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Guide de la PAO

Quels logiciels utiliser ?
Pour la mise en page de vos fichiers nous vous conseillons d'utiliser les logiciels professionnels cités ci-dessous :

Comment préparer mes visuels ?
Pour commencer, il est préférable de travailler vos fichiers de la maniere suivante :

- Toutes les images (en pixel) doivent étre travaillées avec le logiciel Photoshop,

- Tous les visuels (en vectoriels) doivent étre travaillés avec le logiciel lllustrator,
Adobe Photoshop:: GIMP: - La mise en page de votre document doit étre faite sous In design, elle consiste &
Logiciel de manipulation dimages numeriques Equivalent logiciel gratuit assembler les images issues de photoshop et les visuels vectoriels issus d'lllustrator.

(licence open-source)

Photoshop

GIMP : http//www.gimp.org/ ) )
La Résolution
Pour une qualité d'impression optimale, il est préférable de choisir une résolution comprise entre
200 et 400 pixels/pouce.

A Inkscape :
Logiciel de création d'illustrations vectorielles .. & Lquivalent logiciel gratuit Le mode CMJN
(licence open-source) L'image doit impérativement étre transformée, pour les travaux en quadrichromie,
Inkscape : http://inkscape.org/fr/ en mode CMJN (Cyan, Magenta, Jaune, Noir) avant d'étre enregistrée.

Comment mettre en page mes documents ?

Fonds perdus (cf:p25):
Adobe Indesign : — Deés lors gu'une image ou un bloc se situe au bord d’une page, il est indispensable de prévoir des fonds
Logiciel de mise en page . < , - .

perdus. Le fond perdu consiste a faire déborder Iimage en dehors de la page (2 mm au minimum ), de fagcon
a prévenir les imperfections de pli ou de coupe. Sans fond perdu, le risque de voir apparaitre un liseré blanc
entre l'image et le bord de page est trés important.

InDesign

I— Scribus :

Equivalent logiciel gratuit Cela vaut aussi pour les «<bendays» ( fonds de couleur).

(licence open-source) .

Scribus : http://wikiscribus.net/canvas/Download Lazone tranq.UIIIe_ (Cf p25) ‘ )
C'est la marge intérieure de vos documents ou vous éviterez de placer des textes ou des logos.

Logiciel de mise en page Celle ci est de -
3 mm pour la plupart des produits
5 mm pour les brochures piquées
10 mm pour les brochures en dos collé.
Ceci vous évitera les mauvaises surprises liées a la chasse papier, au pliage ou a la coupe massicot de vos
? documents.
- Suite logicielle de conversion (Distiller), de manipulation (Acrobat Pro)

AdobeAcrobat- ou de visualisation (Reader) des fichiers PDF.

B Quel format privilegier ?
Utiliser le format PDF pour vos travaux d'imprimerie, c’'est vous affranchir des
problemes de compatibilité entre applications ou entre systemes d'exploitation.
Le format PDF vous facilite les transferts par internet et vous assure la

AobeAcobat pOrtabilité de vos documents, les normalise et les sécurise.



Ftapes Clés

a l'ouverture du document

1/ ala création de votre document In-Design, vous devez :
1. Indiquer le format final de votre document
2. Intégrer des marges intérieures pour un confort optimisé lors de la création
Celles-ci apparaitront comme repéres violet sur votre document.
3. Intégrer des fonds perdus a votre document afin d'optimiser la finition.
Ceux-ci apparaitront comme repeéres rouge sur votre document.

Document prédéfini @ Romain oK

Mode : Impression _Annuler

Nombre de pages : |fl Pages en vis-3-vis
|—| Enreg. prédéfini...

N de Is 1re page : |1 [ Bloc de texte type

Moins d'options

Format de page : A4 -

Largeur : E"zm mm Orientation : | [@
Hauteur : E-EQ? mim |

Colonnes

Nombre : El 1 Gouttigre :

Marges
De téte : EI[S mm | Petit fond 2 |§|5 mm |
De pied : @lS mm | Grand fond : @_5 mm

Fond perdu et ligne-bloc

De téte Depied Petitfond Grand fond
Fond perdu : |3 mim | |3 mm | |3 mm | i3 mm |
Ligne—gloc:|[}mm | |Umm | |0 mm | |[J mm | =

\ Limite du document

N

Raviv

//Cette limite doit étre au format
final souhaité, exemple pour un

A4, le format du document est :

+ 210 mm de largeur

+ 297 mm de hauteur

os documents

Marge de confort |

Tous les éléments situés a
I'extérieur de cette limite

risqueront de ne pas étre
visibles

/|

W—
A Résume

Fonds perdus:
Le document qué yous devez

nous transmettre doit a\/01\r
un format plus grand que €
format final.
le:
E)(;ir:\\fn A4 (210X 297 mm)
le document transmis dO\t\
intégrer les fonds perdus, 1€

i ra alors
format du fichier se
au minimum de 216x 303 mm

Fond perdu /

Tous les éléments contenus dans
cette partie disparaissent a la coupe



Ftapes Clés
a l'export PDF

2/ Lors de l'exportation de votre PDF vous pouvez :

1. Utiliser les parametres prédéfinis Adobe PDF
2 . Choisir le parametre [Qualité supérieurel]...

| JEdition Page Texte

Objet  Tableau

Affichage Fenétre  Aide | [er

DRNe/ 8 TpvM

NeM peNU|ERE X

B
H

T IF=TSTen IP= W) I=TINTen [=Toueen =Ty (=== (== == N = I=T-r Br="Trs) A= NP Ir="Toe1 =T = -

@ ‘@

Nouveau
Ouvrir...
Parcourir dans Bridge...

Ouvrir une composition récente

Partager mon écran...

Créer une révision...

Fermer

Enregistrer

Enregistrer sous...
Archiver...

Enregistrer une copie...

Version précédente

Importer...
Importer de Buzzword...

portation XML..,

Ctrl+0
Alt+Ctrl+ O

Ctri+W
Ctrl+5
Maj+Ctrl+5

Alt+Ctrl+5

Ctrl+D

3

3

% v | [ = @~

.

i vk
& o

a—
T it

R TEai

n
[

Exporter un PDF.indd @ 103% [x!

-

I

g Q &

[ 1w0%% b

Parameétres prédéfinis Adobe PDF

POITEr..,

Exporter pour

Parametres prédéfinis du document

Format de document...

Utilisateur...

Informations...
Assemblage...
Impressions prédéfinies

Imprimer...

Imprimer le cahier...

Alt+Ctri+P

Alt+Maj+ Ctri+1

Alt+Maj+ Ctrl+P

Ctrl+P

3

Définir...

[PDF/¥-1a:2001]...
[PDF/X-3:2002]...
[PDF/%-4:2008]...

[Qualite supérieu[’e]...

Ftapes Clés
a l'export PDF

3/ Dans les parametres d'exportation de votre PDF vous devez impérativement :
1. Accéder a l'onglet (a gauche) Repéres et fonds perdus
2. Cocher Traits de coupe
3. Cocher Utiliser les parametres de fonds perdu du document

-
Exporter au format Adobe PDF
Paramétre prédéfini Adobe PDF @ [Qualité supérieure] (modifig) -
Morme : Sans Compatibiité : Acrobat 5 (PDF1.4) o
Gindal Repéres et fonds perdus
i ‘I,II-I,I'—'-!JI Repéres
‘ Repéres et fonds perdus ' S §
e ElFays les repéres d'imprassion Type : Par défaut v
Avance aits de coupe :
i : Epaisseur : -
Protection 2 =Repéres de fond perdu
Synthese [TIRepéres de montage Décalage
[7] Gammes de couleurs
[Tlinformations sur la page
Fond perdu et ligne-bloc
iiser les paramétres de fond perdu du document
Fond perdu :
De téte : |- Bmm | ) Petit fond : |- Fmm |
- — g L |
De pied : |3 mm Grand fond : 3 mm |
[Tlinclure la zone de ligne-bloc
[ Enreg. prédéfini... ] [ Exporter | [ Annuler |




Veérification
finale
4/ Lorsque l'exportation de votre PDF est terminée, vous pouvez faire une vérification simpl

e:

1. Ouvrez le document PDF
2. Vérifier que les traits de coupe sont apparents
3. Vérifier, en glissant votre curseur en bas a gauche de la fenétre Acrobat, que la taille du document

est plus large et plus haute de 14,816 mm (cette valeur est standard, il est possible que'elle soit

différente, I'essentiel est que le document soit plus large et plus haut que le format fini)

7% Exporter un PDF.pdf - Adabe Acrobat Pro - -~ - - - =
Fichier Edition Affichage Document Commentaires Formuolaires Outils  Certified PDF Options avancées  Modules externes  Fenétre  Aide *
Qe EEEE A B [
- Ny s s @i%v ﬂ & QR' % & E'L:r—: i FT| ::é Pas de composition de montage active ~ J-i il [ % Pas de préréglage de la gestion des couleurs actif = = g‘: & EI"
- =k

Rechercher

i .jj Créer = ,@ Combiner = @ 7 Ia 5 / = @ = &\ Multimédia = ‘? Commentaires ~

1 e (W ) & |8

L_l@u £ | B ® oaa% -

o= @@

Ravivez vos documents




| es différents formats 1ISO

A1l
(594 x 841 mm)

A2
(420 x 594 mm)

A3

(297 x 420 mm)

A4

(210 x 297 mm)

A5
(148 x 210 mm)
A6
(105 x 148 mm)

Les formats les plus couramment utilisés

A3

(297 x 420 mm)

A4

(210 x 297 mm)

Carton de correspondance
(210 x 100 mm)

Carte de visite
(85 %55 mm)




Les differentes finitions
Les reliures Les pliages

L es reliures Les reliures Les reliures
a base a base de a base de

JAGRAFES METAL/PVC

Pli simple Plis accordéon

1 pli 2 plis //

Reliure spirale métal Dos carré collé /x
ou Wire’O (couverture enveloppante)

Agrafage 1 pt

L

Pli armoire Plis portefeuille
2 plis // 3 plis //

Reliure plastique

Encollage simple

I
I
Agrafage 2 pt

T
/\

Piqdre a cheval Plis roulés Plis croisés
ou brochage 2 plis // 2 plis +
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